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Cartographie informative O0BJECTIF Tl
des zones inondables de Midi-Pyrénées |LIMITES DE LEIUDE

PRESENTATION QUELQUES DEFINITIONS
| OBJECTIF]

Cette carte, réalisée dans le cadre du contrat de plan entre I'Etat et le Conseil Régional Midi-Pyrénées, vise 4 informer les citoyens
et les décideurs sur le risque d'inondation.

Elle n'a pas de portée réglementaire et ne peut se substituer 2 un document d'urbanisme tel que le Plan d'Occupation
des Sols (POS) ou le Plan de Prévention des Risques (PPR).

Néanmoins, elle permet aux citoyens et aux responsables, élus ou administratifs, de mieux apprécier I'étendue des zones qui présentent
un risque d’inondation important ou qui favorisent I'étalement des eaux. Elle est un outil d'information et d’aide 2 [a décision.

Lensemble des cartes est assemblé, par bassin hydrographique, dans un atlas cartographique de I'ensemble des zones inondables de
la région Midi-Pyrénées, disponible auprés des services de I'Etat ou du Conseil Régional Midi-Pyrénées,
Cette carte peut étre reproduite, sauf a des fins commerciales.

Elle trace le contour des zones le plus fréquemment inondées ainsi que la limite des plus hautes eaux connues.

La démarche employée allie I'hydrologie (la connaissance des cours d'eau et la dynamique de leur débit) et la géomorphologie fluviale
(Ianalyse des formes du relief du fond de la vallée).

L'ensemble des données disponibles a été pris en compte et analysé : études, archives, informations hydrologiques. ..

" LIMITES DELETUDE]

Léchelle adoptée est le 1/25 000. La précision est donc de I'ordre de 25 métres (| mm. sur la carte). C'est pourguoi il est illusoire
de chercher un renseignement précis 4 I'échelie d’une parcelle. Agrandie par photocopie, la carte ne sera pas plus précise.

Elaborée a I'échelle du 1125 000, cette carte a été reproduite au 1/30 000 pour les besoins de Iédition. Un centimétre sur la carte
représente donc 300 métres dans la réalité,

Une autre limite de I'étude est le type d'inondation étudié : le débordement du cours d’eau. N'ont pas été cartographiées les
inondations par remontée de nappe ou du type du ruissellement pluvial urbain. La présence d'eau dans un fond de cuvette, une
doline par exemple, reléve d'un autre phénomeéne hydrologique naturel et n’est donc pas porté sur cette carte.

La cartographie est trés compléte mais n'est pas exhaustive :

- des pluies trés fortes mais trés localisées (orages) peuvent provoquer des crues localement puissantes mais qui perdent trés vite
cette puissance vers I'aval du bassin. Le phénoméne est si ponctuel dans le temps et dans 'espace (il peut survenir partout) qu'il
n'est pas possible de le cartographier.

- certains ruisseaux ou “rus”, en général les plus petits, n'ont pas été étudiés.

QUELQUES DEFINITIONS

Encaissant : limite externe du fond alluvial. Au del, on quitte le fond alluvial pour le versant. Il peut étre abrupt et net ou en glacis
et peu incliné, Les grandes inondations historiques sont inscrites a intérieur de I'encaissant.

Chenal de crue : forme linéaire inscrite en creux dans la plaine inondable. Les chenaux de crue sont des secteurs de mise en

vitesse de I'écoulement. Les courants sont susceptibles de provoquer des destructions d'obstacles, des affouillements ou des
accumulations de bancs de graviers et sable.

Digue, levée : accumulation linéaire de terre généralement issue de matériaux de construction, en relief sur la plaine inondable et
devant protéger celle-ci ou une partie de celle-ci de la montée des eaux. Les digues et remblais réduisent donc la largeur du plancher
inondable ce qui influe sur les terres inondables d'aval. Par ailleurs, des travaux effectués par le passé pour franchir les rivieres,
traverser les vallées, mettre en culture des terres alluviales, voire y installer des constructions, modifient la dynamique des crues.

Hauteur a I'échelle : cette icone indique la plus grande hauteur lue a I'échelle de Ia station dont les données ont été systémati-
quement relevées. Le nom de la station est indiqué dans le cartouche attaché 4 la carte,

Information ponctuelle de crue : |a date de la crue connue est portée dans une icéne noire,

e = épaisseur de la lame d’eau en ce point,

z = altitude NGF (Nivellement Général de la France) atteinte par [a crue,

R = hauteur de la crue reportée sur un repére (pile de pont, mur..).

Licone rouge est une catégorie particuliére d'information ponctuelle, les PHEC ou Plus Hautes Eaux Connues ; il s’agit de I'inonda-
tion la plus importante dont les traces sont conservées par des repéres de crues, des données hydrologiques. ..

n




farre (6K 20 1725 000 TN - Auterisation »° 217 051 - comvepien et réalisntion graphicaie et gForcos - Toulotse

des zones inondables de Midi-Pyrénées

PREFECTURE DE LA REGION MIDI.PYRENEES

_%_ Cartographie informative

PYRENELS

Erm———— BAssIN DE LA DORDOGNE

. . . S— o e [
; E i Tl o X
L H.._ﬁ..‘.'\\ VU, Bow iy T O P, : -#jz.;..
B ] e e i’“hf“'"’"f Lnetiste™. =

%

d i
# \ kasude ~> i
Y ” \ = . - e
T3 ntchey oo | ; a3 1 - Al
e o - A

sty i) .
= 3 e Vg 1,

CH
" ’,r 1. "T‘H?Hl""l_\—* i 2
P A R
J‘y/‘ i \\ 12 A.ht!g_hm
Y Care Cret
P4 R

GOURDON

RiviEres
ETUDIEES :

- Céou

- Lourajou
= Luziers

- PaLazar

SNl LN i Foplre
/ 1 e

* tes Fauseli |
| A Y i

2
F T
——
z

- RaMpoux
- Sawviac

4 g 4 | = . e ‘am"‘ | ‘g'. i /
i % “de- ol RS 1 3, ! " COMMUNES
fraae 4 o tiea Post Gl 4 i, A 1 es Lardonmieres
2 e St ‘{‘:‘ "\ S - CONCERNEES :
o 4 T T : s L P
» - DEGAGNAC
:
[
: fj - GINDOU
k } + GOURDON
LR Ie Roc W - LEoBaRD

1
‘{m dg Cembe- ey 3
\

Crag:

E Barrut

et Perieesy v A

‘,.
e i:mrr-)ﬂ
1 g )‘ N

: A= e
i \:_ ‘\ﬁl
" lex Wignab Lf‘\" \ {

\\' /,‘- ‘/. )
e Comne
" by 34 s pL] '_ﬁ\

Pt

T e

. L
: . ST
s Talirandrey ies Custels , 1 WA = ":';.' V7

Candalte de fopération :
DIREN de Midi-Pyrénées
Cartographie étobFe par
Université de
Toulouse-fe-Miral
fvon :
juin 1999
fit prdinaire « Zones “IUrldab‘es * ; Stations de référence Dacuments de référence
f : - autei 3 Techalld §t Cybranet (Clou) ; code hydro : P245201 Photographies aé-iennes IGN av 1130 000, mission 1994
crue rés réguente (dordre amuelie) e B Dossier SAC, crue du G4/10180, DDE 34, 1988
crue frequente (retour de 53 15 ans) . information Dossier photopraphique, crue du 16/1/96. DDE44, 1596
/ Bt Hineadation Toeale /J poncuelle de crue v Photographles au sol. crue du |0101/56.C PRUNET. 1595
i “epere de g
SuE oOpa <::' et hmite de étude 17 aRiude
entaissant r...umm;:‘;:us orges] T PHEC Pl Haoet & = eoarsset Feau
de pente abrugte dipue, . lever st
de ;mte hible g bl eves Eaux Connes
1 0 1 km oo N
e — Edition & l'échelle 1/30 000



conception of réwfisution kriphiguo Ty gFarcne- Toolouse

; »
e

Cartographie informative @ 0BJECTIF R
des zones inondables de Midi-Pyrénées | LIMITES DE LEWUDE

PRESENTATION | QUELQUES DEFINITIONS

OBJECTIF.

Cette carte, réalisée dans le cadre du contrat de plan entre I'Eat et le Conseil Régional Midi-Pyrénées, vise  informer les citoyens
et les décideurs sur le risque d'inondation.

Elle n'a pas de portée réglementaire et ne peut se substituer a un document d'urbanisme tel que le Plan d’Occupation
des Sols (POS) ou le Plan de Prévention des Risques (PPR).

Néanmoins, elle permet aux citoyens et aux responsables, élus ou administratifs, de mieux apprécier I'étendue des zones qui présentent
un risque d'inondation important ou qui favorisent I'étalement des eaux. Elle est un outil d'information et d'aide 4 la décision.

'ensemble des cartes est assemblé, par bassin hydrographique, dans un atlas cartographique de 'ensemble des zones inondables de
la région Midi-Pyrénées, disponible aupreés des services de I'Etat ou du Conseil Régional Midi-Pyrénées.
Cette carte peut étre reproduite, sauf & des fins commerciales,

Elle trace le contour des zones le plus fréquemment inondées ainsi que la limite des plus hautes eaux connues.

La démarche employée allie I'hydrologie (la connaissance des cours d’eau et la dynamique de leur débit) et la géomorphologie fluviale
('analyse des formes du relief du fond de la vallée).

L'ensemble des données disponibles a été pris en compte et analysé : études, archives, informations hydrologiques. ..

LIMITES DE L'ETUDE

L'échelle adoptée est le 1/25 000. La précision est donc de I'ordre de 25 métres (| mm. sur la carte). C'est pourquoi il est illusoire
de chercher un renseignement précis 4 I'échelle d’une parcelle. Agrandie par photocopie, la carte ne sera pas plus précise.
Elaborée a I'échelle du 1/25 000, cette carte a été reproduite au 1/30 000 pour les besoins de I'édition. Un centimétre sur la carte
représente donc 300 métres dans la réalité.

Une autre limite de I'étude est le type d'inondation étudié : le débordement du cours d’eau. N'ont pas été cartographiges les
inondations par remontée de nappe ou du type du ruissellement pluvial urbain. La présence d’eau dans un fond de cuvette, une
doline par exemple, reléve d'un autre phénomeéne hydrologique naturel et n'est donc pas porté sur cette carte.

La cartographie est trés compléte mais n’est pas exhaustive :

- des pluies tres fortes mais trés localisées (orages) peuvent provoquer des crues localement puissantes mais qui perdent trés vite
cette puissance vers |'aval du bassin. Le phénoméne est si ponctuel dans le temps et dans I'espace (il peut survenir partout) qu'il
n’est pas possible de le cartographier.

- certains ruisseaux ou “rus”, en général les plus petits, n"ont pas été érudiés.

QUELQUES DEFINITIONS

Encaissant : limite externe du fond alluvial. Au dela, on quitte le fond alluvial pour le versant. Il peut étre abrupt et net ou en glacis
et peu incling, Les grandes inondations historiques sont inscrites 4 I'intérieur de I'encaissant.

Chenal de crue : forme linéaire inscrite en creux dans la plaine inondable. Les chenaux de crue sont des secteurs de mise en
vitesse de I'écoulement. Les courants sont susceptibles de provoquer des destructions d’obstacles, des affouillements ou des
accumulations de bancs de graviers et sable.

Digue, levée : accumulation linéaire de terre généralement issue de matériaux de construction, en relief sur la plaine inondable et
devant protéger celle-ci ou une partie de celle-ci de la montée des eaux. Les digues et remblais réduisent donc la largeur du plancher
inondable ce qui influe sur les terres inondables d'aval. Par ailleurs, des travaux effectués par le passé pour franchir les rivieres,
traverser les vallées, mettre en culture des terres alluviales, voire y installer des constructions, modifient fa dynamique des crues.

Hauteur & I'échelle : cette icéne indique la plus grande hauteur lue a I'échelle de la station dont les données ont été systémati-
quement relevées. Le nom de la station est indiqué dans le cartouche attaché 2 la carte,

Information ponctuelle de crue :la date de la crue connue est portée dans une icéne noire.

e = épaisseur de la lame d’eau en ce point,

z = altitude NGF (Nivellement Général de la France) atteinte par la crue,

R = hauteur de la crue reportée sur un repére (pile de pont, mur...).

Licdne rouge est une catégorie particuliére d'information ponctuelle, les PHEC ou Plus Hautes Eaux Connues ; il sagit de I'inonda-
tion la plus importante dont les traces sont conservées par des repéres de crues, des données hydrologiques. ..
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Cartographie informative | OBJECTIF ” m
des zones inondables de Midi-Pyrénées |LIMITES Dé.’éﬁ
PRESENTATION QUELQUES DEFINITIONS

OBJECTIF

Cette carte, réalisée dans le cadre du contrat de plan entre 'Etat et le Conseil Régional Midi-Pyrénées, vise 4 informer les citoyens
et les décideurs sur le risque d'inondation.

Elle n’a pas de portée réglementaire et ne peut se substituer a un document d’urbanisme tel que le Plan d’Occupation
des Sols (POS) ou le Plan de Prévention des Risques (PPR).

Neéanmoins, elle permet aux citoyens et aux responsables, élus ou administratifs, de mieux apprécier 'étendue des zones qui présentent
un risque d'inondation important ou qui favorisent I'étalement des eaux. Elle est un outil d'information et d'aide a la décision,

Lensemble des cartes est assemblé, par bassin hydrographique, dans un atlas cartographique de I'ensemble des zones inondables de
la région Midi-Pyrénées, disponible auprés des services de I'Etat ou du Conseil Régional Midi-Pyrénées.
Cette carte peut étre reproduite, sauf a des fins commerciales,

Elle trace le contour des zones le plus fréquemment inondées ainsi que la limite des plus hautes eaux connues,

La démarche employée allie I'hydrologie (la connaissance des cours d’eau et la dynamique de leur débit) et la géomorphologie fluviale
(I'analyse des formes du relief du fond de la vallée).

Lensemble des données disponibles a été pris en compte et analysé : études, archives, informations hydrologiques. ..

LIMITES DEL'ETUDE

L'échelle adoptée est le 1/25 000. La précision est donc de I'ordre de 25 métres (1 mm. sur la carte). C'est pourquoi il est illusoire
de chercher un renseignement précis a I'échelle d’une parcelle. Agrandie par photocopie, Ia carte ne sera pas plus précise.

Elaborée a I'échelle du 1/25 000, cette carte a été reproduite au 1/30 000 pour les besoins de I'édition. Un centimétre sur la carte
représente donc 300 metres dans la réalité.

Une autre limite de I'étude est le type d'inondation étudié : le débordement du cours d’eau. N'ont pas été cartographiées les
inondations par remontée de nappe ou du type du ruissellement pluvial urbain. La présence d'eau dans un fond de cuvette, une
doline par exemple, reléve d'un autre phénomeéne hydrologique naturel et n’est donc pas porté sur cette carte.

La cartographie est trés compléte mais n’est pas exhaustive :

- des pluies trés fortes mais trés localisées (orages) peuvent provoquer des crues localement puissantes mais qui perdent trés vite
cette puissance vers I'aval du bassin. Le phénoméne est si ponctuel dans le temps et dans I'espace (il peut survenir partout) qu'il
n'est pas possible de le cartographier.

- certains ruisseaux ou “rus”, en général les plus petits, n'ont pas été étudiés,

QUELQUES DEFINITIONS

Encaissant : limite externe du fond alluvial. Au dela, on quitte le fond alluvial pour le versant. Il peut étre abrupt et net ou en glacis
et peu incliné. Les grandes inondations historiques sont inscrites a l'intérieur de I'encaissant.

Chenal de crue : forme linéaire inscrite en creux dans la plaine inondable. Les chenaux de crue sont des secteurs de mise en
vitesse de I'écoulement. Les courants sont susceptibles de provoquer des destructions d'obstacles, des affouillements ou des
accumulations de bancs de graviers et sable.

Digue, levée : accumulation linéaire de terre généralement issue de matériaux de construction, en relief sur la plaine inondable et
devant protéger celle-ci ou une partie de celle-ci de la montée des eaux. Les digues et remblais réduisent donc [a largeur du plancher
inondable ce qui influe sur les terres inondables d'aval. Par ailleurs, des travaux effectués par le passé pour franchir les rivieres,
traverser les vallées, mettre en culture des terres alluviales, voire y installer des constructions, modifient la dynamique des crues.

Hauteur a I'échelle : cette icdne indique la plus grande hauteur lue a I'échelle de la station dont les données ont été systémati-
quement relevées. Le nom de la station est indiqué dans le cartouche attaché a la carte.

Information ponctuelie de crue : la date de la crue connue est portée dans une icne noire.

e = épaisseur de la lame d’eau en ce point,

z = altitude NGF (Nivellement Général de la France) atteinte par la crue,

R = hauteur de la crue reportée sur un repére (pile de pont, mur...).

Licbne rouge est une catégorie particuliere d'information ponctuelle, les PHEC ou Plus Hautes Eaux Connues ; il s’agit de I'inonda-
tion la plus importante dont les traces sont conservées par des repéres de crues, des données hydrologiques. ..
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