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Lors du SCA de 1998, il avait été étudié des solutions pour créer des SA collectif sur les
hameaux de Costeraste et Prouilhac.

La comune souhaite qu'il soit étudié
— Prouilhac : la création d'un SA que pour la partie ancienne du village
— Costeraste : 2 scénarios, la totalité du village - que pour les 2 parties les plus concentrées
La presente étude a donc pour objet :
— Drétudier différents scenarios pour ces 2 hameaus, chiffrages et techmques envisageables
— Impact sur la redevance assainissement

GOURDON 22/11/2019



L ]

Milieu naturel

—Le Céou, classé bon état écologique Jm e

@' "

—La masse d'eau souterraine « calcaires et marnes’ -
du jurassique sup du BV de la Dordogne secteur
hydro P2 » classé bon état qualitatif et chimique

—Captage AEP : absence

—Pas de ZNIEFF, pas de Natura 2000, pas de zon
humide, pas de site inscrit

—Zone inondable
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- SCA 1999

— Six scénarios avaient été étudiés
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« Solutions pour assainir le hameau

— Raccordement au réseau de collecte de la STEU de Bléou : 2 km de
réseau, route départementale, poste de relevage : trop de contraintes et trés
onéreux

— SApour le hameau : réseau + STEU
— Assainissement Non Collectif
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« Création d’ un SA pour le hameau

— Filiere : filtres plantés de roseaux, adapté au petite capacité, faibles colts de
fonctionnement, peu ou pas de consommation d’énergie, bonne intégration
paysageére, accepte les variations des charges organique (estivale) et
hydraulique — ici petite capacité donc monoétage

— Dimensionnement de la filiere

Dimensionnement de la filiere

Charge
Raccordés Activité moyenne Charge en pointe (EH) Remarques
(EH)
’ = 8 habitations principales
Maisons dhabitation 10 habitations secondaires " ¥ Conso AEP = 859 m3 soit 17
Maisons non habitées s EH
OUEST UBh vl 1 habitation 15 1,5

Conso AEP = 34 m3 soit4,5
Salles des fétes Capacité de 80 personnes 5 5 EH (a raison d'une

utiisation/semaine)

6 habitations principales dont le

EST Maisons d'habitation chateau 9 19 CRCRER R D,
5 habitations secondaires
Consommation d'eau
TOTAL ACTUEL 31 abonnés 215 57,5 estimée a 1 474 m3 soit 27
EH
Potentiel de développement 15 % | 5 habitations 10 -~ 2 EH/habitation
TOTAL FUTUR 37 abonnés 5 67,5

37,
) STEU de 40 EH
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« Création d’ un SA pour le hameau

- A beaucoup de maisons secondaires, si elles devenaient permanentes
il faudrait prévoir 'extension de la STEU & 70 EH

— Plusieurs scénarios ont été étudiés :

* 1°- collecte des 31 abonnés et création de 2 STEU, une EST de 15 EH et une
Ouest de 25 EH

+ 2°-collecte des 31 abonnés et création d'une seule STEU coté Est de 40 EH
¢ 3° - collecte de 27 abonnés et création d'une seule STEU coté Est de 40 EH

* Scénario 1 - collecte des 31 abonnés et création de 2 STEU, une EST
de 15 EH et une Quest de 25 EH

— Partie Ouest : création de 767 ml de réseau gravitaire, 53 ml de refoulement,
20 branchements, un poste de relevage et une STEU de 25 EH

~ Partie Est : création de 416 ml de réseau gravitaire, 11 branchements et une
STEU de 15 EH
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« Scénario 1 - collecte des 31 abonnés et création de 2 STEU, une EST
de 15 EH et une Ouest de 25 EH

— Contraintes :

- absence de milieu hydraulique superficiel , donc infiltration des eaux usées
traitées obligatoire qui dépendra de la perméabilité des sols

- Certaines habitations (4) en contrebas nécessiteront des PR individuels (1500 €
HT)

- Topographie du village impliquera la mise en place d’'un PR pour collecter 5
habitations
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Scénario 1

— Investissement : 536 000 € HT
soit 17 000 €/branchement

— Fonctionnement : 4000 €/an

Posle de dépenses

Investissements

TOTR TGN

Amorissement Enfretian
P " . |Prix unitsire Coit . |Coit par an |Coiil par an
Désignaton Unite Quanfie Durée {an
Y @ | e O e | e
Réseau gravitaire sous vairie
(diamére 150) ml 646 peil 148 580
Reseau 9';;’:;:::‘;’; o | o) 121 w | 2170
80 321 670.2
QUEST refoulement mi 5 100 5300
Branchemenls des parfculiers u 1000 20000
Poste de relevage u 1 20000 20000 15 1333 1000
Réseau gravibire sous voirie
(dismate 160) ml 416 230 95680
Réseau g;:]rm‘n:::r:un agricale o 0 180 0
EST e 160} & 18 416
refoulement 0 100 0
Branchements des parfculiers u 1 1000 11000
Staton d'épuration
Filbes Planiss de OUEST EqHab 5 2400 60000 ] 2000
Roseaux 1 élage 2000
Smeensionid & EST EqHab 15 200 | 37500 £l 1250
1,2m2/EH+inflvafion
Acquisition fonciére mt 1000 4 4000
10 % imprévu 42384
Frais
15 % études etaccompagnement 69934
Révision zonage d'assainissement] 0
Total 536 158 982 4085
Coiit par branchement 17295 875 3

 Scénario 2 - collecte des 31 abonnés et création de 1 STEU de 40 EH
coté EST '

— Création de 1062 ml de réseau gravitaire, 243 ml de refoulement, 31 branchements,

2 postes de relevage et une STEU de 40 EH
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« Scénario 2 - collecte des 31 abonnés et création de 1 STEU de 40 EH
coté EST

— Contraintes :

+ Absence de milieu hydraulique superficiel , donc infiltration des eaux usées
traitées obligatoire qui dépendra de la perméabilité des sols

= Certaines habitations en contrebas nécessiteront des PR individuels (1500 €
HT)

« Topographie du village impliquera la mise en place de 2 PR
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Poste de dé i F
oske de depenses resissement e z— Entoton
i o . |Prix unitire Colt " Coiit paran |Colitpar an
Designaton Unite: Quanfie -(€HD (€4 Durge (an) (€Hm €
Reéseau gravitaire sous voine
(diaméte 160) mi 646 20 148 580
Réseau gravitairs terain agricole
Fee ml 0 180 0
{lerwiks 160) 60 3215 o4
refoulement ml M3 100 24300
OUEST
¥ . Branchements des particuliers u 20 1000 20000
+  Scénario 2
Poste de relevage u 1 20000 20000 15 1333
i . 2000
Investissement : 527 000 € HT B . N (R . " e
soit 17 000 €/branchement Rémeau grviis 5008 Voo
(diamatre 160) mi 416 230 95 680
— Fonctionnement : 5 000 €/an Resogmiiebrancgioos | | o | 5 | g
esT dhamiies 150) & | e
refoulement mi 0 100 0
Branchements des particuliers u 11 1000 11000
. . | Filres Planis de Roseaux 1
Ehakon ‘égg':”"“ B | siage dimmensionné & EqHab 0 o | esoo0 % 2267 2000
1,2m2/EH-infltration
Acquisifion fonciére m? 1000 4 4000
10 % imprévu 41656
Frais
15 % édes etaccompagnement 68732
Révision zonage d'assainissement] 0
Total 526 948 10259 5062
Coiit par branchement 16998 03 480

* Scénario 3 - collecte de 27 abonnés et création de 1 STEU de 40 EH
coté EST

— Creation de 1007 ml de réseau gravitaire, 190 ml de refoulement, 27 branchements,
1 poste de relevage et une STEU de 40 EH
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- Scénario 3 - collecte de 27 abonnés et création de 1 STEU de 40 EH
coté EST

— Contraintes :

+ Absence de milieu hydraulique superficiel , donc infiltration des eaux usées
traitées obligatoire qui dépendra de la perméabilité des sols

= Certaines habitations (5) en contrebas qui nécessiteront des PR individuels
(1500 € HT)

» Topographie du village impliquera la mise en place de 1 PR
- Reévision du zonage
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Foncionnement
P Invest:
osle de dépenses sissements FrRT T e
L - . | Prix unitare Coll 5 Colt par an | Coit par 4
Désignation Unik Quanti Durée (an)
; € | Em @ Ve | e
Réseau gravitsre sous voirie
(dieméte 160) ml 591 230 135 930
Réseau gr:}r;l:;s le:r;)n agricole i o 180 o
{ ) 60 649 591
QUEST refoulement ml 190 100 19000
- . )
» Scénari 03 Branchements des partculiers u 15 1000 16000
H . Poste de relevage u 1 25000 25000 15 1667 1000
— Investissement : 479 000€ HT !
s Réseau gravilare sous voirie
1
soit 17 000 €/branchement (ismére 150 i B
Réseau gravilaire temrein agricole
T . 3 ml 0 180 0
— Fonctionnement : 4 000 €/an i (diameto 150) " .
refoulement mi 0 100 0
Branchements des particuliers u 11 1000 11000
sty s Filres Plantés de Roseaux 1
Sland “g:f“"“ @B | " tiage dimmansionné a EqHab | 40 o | eson % 2 | 200
1,2m2EH+inflvaion
Acquisition fonciére m? 1000 4 4000
10 % imprévu 37 461
Freis supplémentai
15 % études et accompagnement 61811
Révision zonage d'assainissement] 1 5000 5000
Total 478 882 8560 4007
Coiit par branchement 17736 s 384

- Création d’ un 'S"A"pou'r le hameau
- Contraintes :

* Absence de milieu hydraulique superficiel , donc infiltration des eaux usées
traitées obligatoire qui dépendra de la perméabilité des sols

- Certaines habitations en contrebas qui nécessiteront des PR individuels (1500 €
HT) :

* Topographie du village impliquera la mise en place de 142 PR
+ Codt varie de 479 000 a 536 200 € HT

Remarques : la solution FTE+ FAS n'a pas été étudiée car non compatible avec des PR
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« Création d’ un SA pour le hameau : impact des solutions assainissement
collectif sur la redevance assainissement
Redevance de Gourdon : 1,56 € HT /m3

Désignation TR | ijen 018 _|Variiion ]

Part de la collectivite EETE
Part Fixe [€ HT/an] Abonnement ordnaire * 2400 2400 0.00%
Part k HT/m*| lem* i - 1 136 +149%
Redevances et taxes B R

Redevance de modemisabon des | 0245 025 +204%

réseaux de collecte e i

VA % . 100%
* Abonnement prs en comple dans la fackure 120 m*

Fmancements possibles

AEAG : 30% selon certains critéres et certaines conditions : un prix assainissement collectif de 1,5 € HT/m?® (incluant la redevance
pour modernisation des réseaux de collecte). Et si le prix est inférieur & 1,75 € HT redevance incluse, le taux d'aide sera minoré de
5%. Le plafond d'aide pour le réseau de collecte est de 7 500 € /oranchement et la valeur maximale de référence pour la station de

traitement est de 6000 x EH22 €/EH
Département : 5%

Sur le scénario 3 ;
- Avec 35 % d'aide : #'de
9,2% soit 1,70 € /m3
- Sans subvention : # de 12,2
% soit 1,75 € Im3

Oonétuc.l.ion d'ﬁn 5 térné d\ t éur le hameau de Cosleraste
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Montant de l'opération 536158 526948 € 478 882€
Subvention AEAG (30%) i a

. 3% 35% 35%
f‘s‘;z‘)’e"“’" Bépertement U 170034 € i ~169 360 € Ux ~156 719 €
Aulofinancement 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Emprunt 536 158 € 366 122€ 526 948 € 357 588 € 478 882 € 322162¢€
Charges supplémentaires
liges au projet 9622€ 9622€ 10259 € 10259 € 8560 € 8560 €
(amortissement)
Frais d'exploitation 4088€ 4088 € 5062€ 5062¢€ 4007 € 4007 €
Majo_rgtien redevance 13,5% 10,3 % 13,8% 10,6% 122% 9.2%
assainissement
Prix du m? pour une 5 3 3 3 5 3
oo aten ts 120 1,77 € Im 1,72€/m 1,78 € Imv 1,73 € Im 1,75€ fm 1,70 € Imy

GOURDON 22/11/2019
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~+ Solution de I'assainissement non collectif
— Visite du hameau avec le SPANC et les élus le 30/04/2019

« Contraintes faibles majoritairement

* 1 habitation problématique n°765 avec contraintes fortes : pas de terrain
disponible pour une filiére traditionnelle (FTE+FS). Plusieurs solutions
envisageables :

— Acquisition autre parcelle (ex n°320) pour réaliser une installation traditionnelle

— Installation d'une filiere ultra-compacte qui nécessitera I'évacuation des eaux traitées vers un
exutoire (pluvial, autre parcelle, ...) ,

~ Des autorisations administratives pour réaliser des travaux sur la voie publique devront étre
demandées.

— Ces solutions auront un colt plus élevé que pour une filiére traditionnelle (5500 €HT) de
minimum 15 000 € HT.

® Menisr: es ; ] l

- - Maisons principales @ Contraintes faibles | »

D Maisons secondaires @ Contraintes moyennes

- Maisons inhabitées @ Contraintes fortes
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- Solution de I'assainissement non collectif
— Evaluation du colt a partir de 4 critéres

compacte ou ultra-compacte) ;

parcelle)

d’ANC aux normes (hors imprévus).

+ L'alimentation des ouvrages (en gravitaire ou via un poste de refoulement) ;
« L'exutoire pour le rejet des eaux traitées (existant, a créer, ou relevage nécessaire) ;
« Les contraintes de réalisation (traversée de voirie, acquisition fonciére ou accés difficile & la

+  Le type de filiére qui pourrait &tre mis en place en fonction du terrain disponible (extensive,

— Ces différents critéres permettent d'attribuer une « notation » pour chaque habitation
du bourg et d’évaluer approximativement le codt de la mise en ceuvre d'une filiére

Notation

n°parcelle Filiere Alimentation Exutoire  Optionnels  Investissement  Fonctionnel
748 1 1 1 1] 5750 50
728 (logement +salle 1 1 1 0 16750 50
desfetes)

756 2 1 1 0 6750 300

758 2 1 1 0 6750 300

760 1 1 1 0 5750 50

1722 1 1 1 0 5750 50

21 1 1 1 0 5750 50

N i [i] 7750 300

Montant total =217 700 € HT soit 7 023 € o2 i T 0 m ow
N ~ 765 3 3 3 2 15000 200

HT/breht (incluant le contréle des travaux par le 76 1 : : 0 570 ©
775 1 1 1 0 5750 50

SPANC et la révision du zonage o . 1 1 g i 2
! ni 778 1 1 1 0 5750 50
d'assainissement). Uiy : ! ! ! b o]
. 736 1 1 1 0 5750 50

737 1 1 1 0 5750 50

i v . . M3 2 1 1 0 6750 300

Remarques : il n'y a pas eu d'étude particuliére 753 1 1 i 0 5750 5
Eoom 739 1 1 1 0 5750 50
réalisée a la parcelle. 110 1 i, 7%
742 1 1 1 0 5750 50

743 1 1 1 0 5750 50

285 1 1 1 0 5750 50

315 Z 1 1 0 6750 300

307 1 1 1 0 5750 80

310 i | 1 1 0 5750 50

304 1 1 1 0 5750 50

303 1 1 1 0 5750 50

301 2 2 1 1] 7750 300
Sous -total 206 500 3200

SPANC 6200 465

Révision zonage 5000 -

TOTAL 27700 3665

col}telrhabimion 7023 118

GOURDOCN 22/11/2019
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< Comparaison des différentes solutions étudiées

Hameau de Costeraste

(hors emprunt)

Type de solution Solution assainissement non collectif Solution assainissement collectif
Dépenses d'investissement 217 700 € HT De 479000 & 537 000 € HT
epenbes : ~7000€HT ~17000 € HT
d’investissement/branchement

Charges annuellesfbranchement 135 € HT De 1322 163 € HT

+ Remarques
— En matiere d’'AC

— En matiere d'ANC

*Investissement porté par la collectivité, mais possibilité de mettre en place la Participation au
Financement de I'Assainissement Collectif (PFAC) plafonnée & 80% du coit de la mise aux normes
d’'un ANC, afin de diminuer la somme & emprunter par la collectivité.

* Investissements portés par les usagers et les charges liées a 'emprunt sont réduites compte tenu
de la nature des aides mobilisables, notamment de par I'existence du prét & taux zéro ou des préts &
la consommation sur des durées réduites ;

+ Le Xléme programme de I'Agence I'eau Adour-Garonne ne prévoit plus de financement dans le
cadre de réhabilitation groupée.

GOURDON 22/11/2019
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— Pas de pollution de la masse d'eau, pas de probléme de réseau pluvial ni de
salubrité publique liés au rejet des ANC existants.

— Création d'un AC plus onéreux que ANC en investissement et en
fonctionnement.

— ANC présente peu de contrainte sur le hameau sauf pour la parcelle 765
avec des contraintes fortes (pas de terrain disponible).

+ Solution envisageable : acquisition autre parcelle , installation filiére ultra compacte qui
necessitera un exutoire ( pluvial ou autre parcelle,...), autorisation administrative
nécessaire pour traversée de voirie - colt élevé de mini 15 000 € HT.

+ Milieu naturel
— La Melve, classée état écologique moyen (pressions d'origine agricole )- objectif bon état
en 2021

— La masse d'eau souterraine « calcaire, grés et sables du crétacé sup basal libre en
Périgord Sarladais Bouriane » classée bon état qualitatif et mauvais chimique (pesticides)

— Captage AEP : absence
— Pas de ZNIEFF, ni de Natura 2000, pas de site inscrit
— Présence d’'une zone inondable et de zones humides

GOURDON 22/11/2019
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Zone inondable Zones humides
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PROPOSITION DUN
TRAGE DE RESEAU
PROUILHAC

Scdnario §

SCA 1999

— 7 scénarios avaient été étudiés

U ZOWE A [T ZONE D

W ZOME® B ZONEE b
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| === CoBacteur graviaire

/| == Conduita de refoulement

@ systémo do trakement
Echebe ; 1/1 260

.7, L) Zone A1-DL @ Poste de relevage individue!

L9u Vi

« Solutions pour assainir le hameau

— Raccordement au réseau de collecte de la STEU de Combe Fraiche a la
croix de Pierre : 2 km de réseau,

— SApour le hameau : réseau + STEU
— Assainissement Non Collectif

GOURDON 22/11/2019
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«Création d’ un SA pour le hameau
— Filiere : filtres plantés de roseaux,
— Dimensionnement de la filiére

& Charge
Raccordés Activité moyenne (EH) Charge en pointe (EH) Remarques
habitati incij
Maisons d'habitation § habitatons principales 135 218
BAS : ‘ Ahabitations ssordairgs Conso AEP = £85 m3 sait 16 EH
Majsans non habidos 3 habitations 45 45
ou en ventes i :
3 habitations principale:
Maisons d'habitation ! g % T pﬁnmfa 2 19,5 216 Conso AEP = 1099 m3 soit 20 EH
HAUT 1 habitation secondaire = = =
ik nso AEP = 32 m3 soit 4,5 EH (a
Balle des fétes Capacité de 100 personnes 5 5 Faikon 8liNe Ulisaton/semaia
: : & - ; : - Consommation d'eau de 1 984
TOTAL ACTUEL 30 abonn_él. 42,5 52,5  m3soit36EH
Potentiel de développement 15% | 5 habitations 10 2 EH/abitation
TOTAL FUTUR 35 abonnés 52,5 62,5

mess)  STEU de 55 EH

* Création d’ un SA pour le hameau
— Deux scénarios ont été étudiés :

« 1°- collecte des 30 abonnés (zonage) et création d'une STEU de 55 EH
« 2°-collecte des 16 abonnés de Prouilhac Bas et création d'une STEU de 25 EH

GOURDON 22/11/2019 . L



- Scénario 1 - collecte des 30 abonnés (zonage) et création d’'une
STEU de 55 EH

— création de 700 ml de réseau gravitaire, 60 ml de refoulement, 2 postes de
relevage, 30 branchements, et une STEU de 55 EH (monoétage)

i
|
I

AN - Masons principales

) 7 E] Mesons secondaires
) Msisons inhatitees
/W | - Susléme dassainssement
; =P—  Réseau gravilare
==+ Réseau de refoulemenl
. Poste de refoule ment

Sile implantation STEU

@  Posle de relevage ndwiduel

ey
/7 Zonenondable
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- Scénario 1 - collecte des 30 abonnés (zonage) et création d’une
STEU de 55 EH

— Contraintes :

* Topographie du village impliquera la mise en place de 2 PR
« Zone inondable et zone humide rendant difficile le choix d’un terrain

* Effluents traités pourront étre rejetés au ruisseau ou infiltrés (étude
hydrogéologique)

+ 8 habitations devront s'équiper de PR individuel

Scénario 1

Investissement ; 420 300 €
HT soit 14 000€/Brcht

Fonctionnement : 4 000 €/an

A . Fonclionnement
Poste d fnve sk
ste de dépenses eslissements T — Erieton
R ” . Prix unitaire | Coit Colit par an |Colt par an
Désignation Unité Quantité Durée (an)
¥ €m | e e | e
Réseau gravitaire sous voirie
(diamét= 160) m 5 B B0
Rsen 9{:?:.:“”;';'; sgriccle | 1y 13 180 24300 140
60 317
refoulement ml 60 100 6000
Réseau de collects
Branchemenis des particuliers u 30 1000 30000
Posle de relevage u 1 25000 25000 15 1667
2000
Posle de relevage pour dimenter
laSTEU u 1 25000 25000 15 1667
Filres Plantés de Roseaux 1
Station d'épuraton  [tage dimmensionné &1,2mYEH+ | Eq Hab 55 1600 88000 30 2933 2000
infilration
Acquisifion fonciare m? 1000 4 4000
10 % imprévu 3325
Frais
15 % éludes et accompagnement 54 821
Révision zonage d" 0
Total 420 2% 9438 4140
Codit par branchement 14010 315 138

GOURDON 22/11/2019




Scénario 2 - collecte de 16 abonnés de Prouilhac Bas et création
d’une STEU de 25 EH

— Création de 367 ml de réseau gravitaire, 60 ml de refoulement, 2 postes de
relevage, 16 branchements, et une STEU de 25 EH.
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— Contraintes :

* Topographie du village impliquera la mise en place de 2 PR
« Zone inondable et zone humide rendant difficile le choix d'un terrain
« Effluents traités pourront étre rejetés au ruisseau ou infiltrés (etude

hydrogéologique)
+ 1 habitation devra s'équiper d'un PR individuel

« Scénario 2 - collecte de 16 abonnés de Prouilhac Bas et création
d’'une STEU de 25 EH

= : Foncionnement
Poste de d I 1
'oste de dépenses nvestissements Amomissament Envaton
i o .. | Prixunilasire | Codt 7 Coll par an | Coit par an
Désignation Unite Quantité {eHT) (€H) Durée (an) € (€HT)
Réseau gravitaire sous voire
(diaméte 160} ml 367 230 84410
Réseau gravitaire lemain agricole
B ml 0 180 0 734
(diamétre 160) & 17
x . Refoulement ml 60 100 6000
scenarlo 2 Réseau de collects
. : Branchements des particuliers u 16 1000 16000
Investissement : 277 500 € HT
i Poste de relevage 1 20000 20000 1333
soit 17 300 €/branchement * = ’ s -
Posle de relevage pour alimenter
: . u 1 25000 25000 1667
Fonctionnement : 3 500 €/an la STEU
Filres Planiés de Roseaux 1 étage
Station d'épuration dimmensionné & 1,2m7/EH + Eq Hab % 2400 60000 0 2000 2000
infilration
Acquisition fonciére m 1000 4 4000
10 % imprévu 21541
Frais supplé
15 % etudes el accompagnement 35543
Révision zonage d' 5000
Total 277 434 6774 3573
Coiit par branchement 17343 43 pral
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« Création d’ un SA pour le hameau : impact des solutions assainissement
collectif sur la redevance assainissement
- Redevance de Gourdon : 1,56 € HT /m3

— Financements possibles
+ AEAG: 30%
» Département : 5%

-Avec 35 % d'aide : #'de 6,1% 48,3 % soit
de 1,66 a 1,69 €/m3

-Sans subvention : # de 8 4 11 % soit 1,68
a1,73€/m3

Construction d'un systéme d'assainissement sur le hameau de
Prouilhac
Scénario 1 Scénario 2
Montant de l'opération 420296 € 277500 €
Subvention AEAG
(30%) Subvention 0 e 0 e
Département (5%)
Autofinancement 0€ 0€ 0€ 0€
Emprunt 420296 € 273192€ 271500 € 180370 €
Charges
supplémentaires liées
50 projél 9437 € 9437¢€ 6773€ 6773€
1 ot :

Frais d'exploitation 4140 € 4140€ 3573€ 3573€
Majoration redevance 11.08% 830% 8% 6.15%
assainissement : : *
Prix du m? pour une
consommation de 120 1,73 € /m? 1,69 € /m? 1,68 € /m® 1,66 € /m®
mS
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* Solution de I'assainissement non collectif

~ Visite du hameau avec le SPANC et les élus le 30/04/2019

« Contraintes faibles pour le secteur Haut

= Contraintes moyennes a fortes pour le secteur Bas sur 2 rues :

— Faibles surfaces disponibles et absence d'exutoire

— Ecoulement des eaux usées partiellement traitées chez le voisin, infiltrations dans la grange (485)

— Mise en place de filieres compactes voire ultracompactes qui nécessiteront un exutoire or pas de réseau

EP enterré (de surface)
— Ecoulement EP pose des problémes ponciuels sur la voirie

+ Solution envisageable : créer un réseau EP enterré au niveau de ces 2 rues, 175 ml et 2
zones d'infiltrations d’environ 500 m? chacune

dimensionnement)

(étude géotechnique pour

mpe N6

7 ‘

- Meisons principales

D Maisons secondaires

[ Meisons inhabilees
@ Coriraintes faibles
@ Contrainles moyennes

@ Conlrainles fores

b 77 7 ’, \ ¢ 7z Zoneinondable
L - \*\ ’/////%//’/://// A s / | = Reseau sauxpluviales
AN Y ///%//// [/ > /2N S Zone diniaion
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» Solution de I'assainissement non collectif
Colt ~202 500 € HT , soit 6 750 € HT/brcht

+ |e collt de réalisation de 175 ml de réseau EP et de deux zones d'infiltration
~ 65 000 € HT

=267 500 € HT soit 8 867 € HT/brcht

< Comparaison des différentes solutions étudiées

Hameau de Prouilhac (totalité)

{hors emprunt)

Type de soIEﬁon : Solution assainissement non collectif Solulion assainissement collectif
e o woer i
:‘?r’::::;:semenﬂbmnchemenl REGTERT 14000EHT
(;ﬁ:g:; a::l:.;elleslbranchement 135 €HT 138 €HT

Hameau de Prouilhac Bas
Type de solution Solution assainissement non collectif Solution assainissement collectif |
e ONER - 181700 € HT De 277 500 € HT
5’?2:::;:semenlfbranchemenl FHEEEHT FHFUTEHT
Charges annuelles/branchement 184 € HT De 223€ HT
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= Conclusion

Pas de pollution de la masse d'eau,

Mais probléme d'écoulement EP sur la voirie et absence d'exutoire pour quelques
ANC (4) avec des évacuations d'eaux usées partiellement traitées chez le voisin (1)

Mise en place d'un AC plus onéreux que ANC en investissement et en
fonctionnement

Mais ANC présente quelques contraintes pour certaines habitations car surface
disponible limitée. Mise en place de filieres compactes et ultracompactes qui
nécessiteront un exutoire or pas de réseau EP enterré

Solution envisageable : créer un réseau pluvial enterré pour les deux rues
problématiques avec 2 zones d'infiltration — EG pour dimensionnement - budget
communal et non assainissement
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